
Technical specifications
Caractéristiques techniques
Caratteristiche tecniche

2019

Origin - Provenance - Provenienza : C.E.E.

YQ 8 G G

STRUCTURE

ASSISE

Support portant en nylon Gris chargé de fibres de verre, de forme

anatomique, épaisseur variante.

DOSSIER

Support portant en nylon Gris chargé de fibres de verre, de forme
anatomique, épaisseur variante.

REVÊTEMENT

ASSISE

Tissu maille 100% polyester, haute résistance.

DOSSIER
Tissu maille 100% polyester, haute résistance.

MÉCANISME FIXE

Mécanisme fixe en aluminium

RÉGLAGE EN HAUTEUR DE L’ASSISE

Par vérin à gaz avec course de 135 mm, conforme aux normes

DIN 4550/4551 classe 3.

.

ACCOUDOIRS (en option)

BR X G Accoudoirs fixes en nylon Gris.

BR 3 G Accoudoirs réglables en hauteur (course de 100 mm),

pivotants droite / gauche de 30 degrés, PAD supérieur
réglable avant / l’arrière. Support appui coude en

polyuréthane souple Gris.



Technical specifications
Caractéristiques techniques
Caratteristiche tecniche 2019

Origin - Provenance - Provenienza : C.E.E.

DIMENSIONS - INGOMBRI

A Hauteur assise Mini 430 mm
Maxi 550 mm

B Hauteur totale Mini 1250 mm
Maxi 1360 mm

C Largeur galette d'assise 500 mm

D Larger hors tout maxi 690 mm

E Profondeur galette d'assise 440 mm

F Profondeur hors tout 650 mm

G Hauteur dossier 810 mm

H Largeur dossier 480 mm

N Largeur interieur 510 mm POIDS
Sans accoudoirs 11,30 Kg

M Hauteur accoudoirs 640 mm Avec accoudoirs 13,00 Kg

VOLUME
Sans accoudoirs 0,45 m3
Avec accoudoirs 0,45 m3

Quantité par Carton N. 1

YQ 8 G G

PIÈTEMENT

Piètement 5 branches en aluminium recouverte de peinture époxy anti-

rayure de couleur Gris (aspect chromé), Ø 700 mm.

OPTION: Piètement 5 branches en aluminium brossé

(aspect chromé), Ø 700 mm.

ROULETTES

Roulettes auto-freinées double galets

conformes à la norme EN1335-2 évitant tout déplacement

accidentel du siège, Ø 65 mm, en polypropylène,

OPTION: Roulettes munies de bague en caoutchouc pour sols
durs de couleur noire avec caoutchouc gris.


